ROKOPLAST
(RK 800)

SPAROVACI TMEL PRO MONTAZ SADROKARTONU

SloZeni

Rokoplast je smési sadry a zuslechtujicich pfisad, zaruujicich nizkou objemovou hmotnost a vybornou zpracovatelnost
pfi nizkém obsahu zamésové vody. To minimalizuje propadani vrstvy tmelu ve spare a tim i pocet dalSich operaci pro
dosazZeni plosné rovinnosti.

Doporucené pouziti

Praskova stavebni hmota uréena pro pfipravu vyplriového tmele spar (spoji) mezi sadrokartonovymi deskami,
vyplnéni trhlin a spar ve zdivu a v omitce. Je uréen pro vnitfni prostfedi budov. Neni vhodny do trvale vlhkych a
mokrych provozd.

Sparovaci tmel pro sadrové desky EN 13963. Tmel pro dvoji pouziti druh 3B. Ru¢ni i strojni zpracovani. Pomalé
tuhnuti.

Technické parametry

Barevny odstin bily

Pfiprava tmelu

Zamésova voda 1,1-1,2 I vody na 2,5 kg Rokoplastu
Doba pfipravy tmelu 3-5min
Zivotnost pFipraveného tmelu pocdtek: minimalné 45 min
konec: max. 95 min
Brousitelnost min. 4 hod.
Teplota podkladu a pracovisté min. 8°C
Objemova stalost (sadrokarton) min. 12 mm

3 -4 hod. v zavislosti na parametrech prostredi

Doba zasychani (teplot&, vihkosti, proudéni vzduch apod.)

Zpusob nanaseni a doporucena aplikace:

Optimalni mnoZzstvi tmelu se pfipravi smichdnim 1,1 —1,2 | vody a 2,5 kg Rokoplastu. Optimalni misici pomér je na 2,5
kg Rokoplastu a 1,1 | vody. Pro druhou vrstvu Rokoplastu a pro drobné opravy defektl v tencich vrstvach na sténach,
se mUzZe pomér vody zvysit az na 1,2 | na 2,5 kg Rokoplastu. Najednou ptipravime vidy jen tolik tmelu, kolik zpracujeme
do cca. 30 min. Prasek se nasype do nadoby s Cistou vodou a po cca 2-4 min. smaceni se obsah nadoby dikladné
promicha az pripraveny tmel ziska charakter smetanovité provzdusnéné hmoty. Nandsi se na suchy, pevny podklad
zbaveny nedistot. Povrch tmelu se Sirokou Spachtli nebo hladitkem zarovna do roviny s pfilehlych ploch. Odolnost
spoje proti dynamickym ucinkiim Ize zvysit bandazovanim provedenym klasickym zplsobem. Tmel ziskd potifebnou
pevnost tvrdnutim a vysychanim. Po 3-4 hod. podle teploty a intenzity proudéni vzduchu na pracovisti je tmelena
plocha pfipravena pro prebrouseni a dalsi povrchovou Upravu.
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(RK 800)

ROKOPLAST

ROKOSPOL a.s.

Krakovskda 1346/15, 11000 Praha-Nové Mésto
(provoz Kariovice 101, 763 41)
IC: 25521446

jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:
RK800
Cislo Prohlaseni o vlastnostech: SH_4/2013
13

EN 13963
Druh 3B
Sparovaci tmel pro dvoji pouZziti
Reakce na oheni: Al
Pevnost v tahu za ohybu: min. 300 N
Pridrznost: min. 0,25 MPa

P¥i aplikaci hmoty doporucujeme tento postup:

ROKO

Do spar se nanese dostate¢né mnoZzstvi tmelu a povrch se zarovna Sirokou Spachtli nebo hladitkem do roviny. Zvyseni
odolnosti spoje vic¢i dynamickému zatiZzeni a tvorbé trhlin se dosdhne bandazovanim. Do Cerstvé nanesené vrstvy se
vloZi bandazZovaci paska. Na jeji povrch se nanese vrstva tmelu, kterd se uhladi a zarovna do roviny s pfilehlymi

plochami.

Finalni povrchova uprava:

Po dostatecném vytvrdnuti a vyschnuti (asi 4 hodiny) se povrch tmelu pfebrousi ru¢né nebo mechanicky. Na ocisténou
plochu se nanese dalsi vrstva jemnozrnné pastovité hmoty fady ROKOFINAL. Pokud je povrch vrstvy ROKOFINAL
kvalitné upraven pti nanaseni, neni jej nutné brousit.
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ROKOPLAST
(RK 800)

Baleni

Rokoplast se dodava v papirovych obalech o hmotnosti 2kg, 5kg a 20 kg. Optimalni teplota skladovaciho prostoru je
+5 az + 25 °C. Skladovaci prostor musi byt suchy a chranén pred zvlhnutim , které Rokoplast znehodnocuje. Doba
skladovatelnosti hmoty v plvodnich obalech je min. 12 mésicl od data vyroby, je-li skladovan v puavodnich
neporusenych obalech a v suchém prostredi.

Bezpecnost a hygiena prace

Hmota neobsahuje zdravi Skodlivé slozky. PFi pfipravé, zpracovani hmoty a brouseni se doporucuje pouZivat bézné
ochranné pomlcky (bryle, rukavice, pracovni odév, respiratory). Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny.

PRVNI POMOC: Pfi ndhodném pofiti je nutné vyvolat zvraceni. Pfi zasaZeni oéi diikladné vyplachnout proudem vody.
V ptipadé nutnosti ihned po poskytnuti prvni pomoci navstivit Iékare.

Upozornéni:

PredloZené udaje maji poradensky charakter, zakladaji se na nejlepSich znalostech a peclivych vyzkumech podle
stavajiciho stavu techniky a jsou zméfeny dle souéasnych platnych norem. Z téchto tdaji neni moZzno proto odvozovat
pravni zavaznost a odkazujeme Vas rovnéz na nase obchodni podminky. Dalsi podrobné informace k vyse uvedenému
vyrobku naleznete v Bezpecnostnich listech, zpracovanych podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni.
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