BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku ROKOSIL RAPID RK 323
Latka / smés smés
Cislo 0458
UFI QA81-MON6-J00S-SMN4
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
K provedeni samozakladujicich natérl ocelovych vyrobkd.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-PNT-3 Barvy/natéry - ochranné a funkéni
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ROKOSPOL a.s.
Adresa Krakovska 1346/15, Praha - Nové Mésto, 110 00
Ceska republika
Identifikacni ¢islo (ICO) 25521446
DIC CZ25521446
Telefon +420 577 110 111
Email rokospol@rokospol.cz
Adresa www stranek www.rokospol.com/cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno ROKOSPOL a.s.
Email rokospol@rokospol.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné
fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovéana jako nebezpecna.
Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky
Hoflava kapalina a pary.
Nejzavaznéjsi nepriznivé GcCinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Zplisobuje vaZné podrazdéni o&i. Drazdi kizi. PFi poZiti a vniknuti do
dychacich cest mize zplsobit smrt. Mlze zplsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
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2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecné latky

xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 MlZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

H373 Mdze zplsobit podkozeni organl pt¥i prodlouzené nebo opakované expozici.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte lékare.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad( nebo na misto uréené obci.
Doplnujici informace

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo milhu.

Hustota 1,4 g/cm3

vocC 420 g/l

TOC 361 gC/I

Susina 45 % objemu

Mezni hodnota VOC kat. A (i) RNH: 500 g/I

I;I::i.igbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 496 g/I

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti
otevreni détmi.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

o e v Y
Identifikacni cisla Nazev latky ?\tr)r?gthngst/l? KIaS|f|kacelgI7<-:-2;1;&)z§n| (=2 . Pozn.
ES: 905-562-9 xylen, reakéni smés isomerd: ethylbenzen, |15-<35 Flam. Lig. 3, H226 2,3
Registracni Cislo: m-xylen a p-xylen Asp. Tox. 1, H304
01-2119555267-33 Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
ES: 919-446-0 Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, 5-<10 Flam. Lig. 3, H226
Registracni Cislo: cyklické, aromaty (2-25 %) Asp. Tox. 1, H304
01-2119458049-33-xxx STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
ES: 918-811-1 Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% <6 Asp. Tox. 1, H304
Registracni Cislo: naftalenu STOT SE 3, H336
01-2119463583-34 Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Index: 601-022-00-9 xylen <0,5 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312+H332
ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo:
01-2119488216-32
Index: 606-021-00-7 1-methylpyrrolidin-2-on <0,1 Skin Irrit. 2, H315 2,4,5
CAS: 872-50-4 Eye Irrit. 2, H319
ES: 212-828-1 STOT SE 3, H335
Registracni Cislo: Repr. 1B, H360D
01-2119472430-46 Specificky koncentraéni limit:
STOT SE 3, H335: C =2 10 %
Index: 601-023-00-4 ethylbenzen <0,1 Flam. Lig. 2, H225 2,3
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
ES: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
Registracni Cislo: STOT RE 2, H373 (sluchové
01-2119489370-35 organy)
Aquatic Chronic 3, H412
Index: 601-025-00-5 mesitylen <0,1 Flam. Lig. 3, H226 2
CAS: 108-67-8 STOT SE 3, H335
ES: 203-604-4 Aquatic Chronic 2, H411
Registracni Cislo: Specificky koncentraéni limit:
01-2119463878-19 STOT SE 3, H335: C > 25 %

Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v urcité isomerni formé&, nebo jako
smés nékolika isomerd. V tomto pripadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcitym isomerem
nebo smési isomerd.

Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
Latka, pro niz existuji biologické mezni hodnoty.

Latka vzbuzujici mimoradné obavy - SVHC.

Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

aua b~ wWN

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Neprovadéjte umélé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni
potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. PFi
bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o
priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedodlo k vdechnuti
zvratkll. Pfi stavech ohroZzujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte |ékarskou pomoc.
Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte lékarské
osetreni vzhledem k cCasté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
Pii styku s kGzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kdize. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.
PF¥i zasazeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozZno odborné
osetreni.
PFi poziti
Pokud postiZzeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoZe pfi vdechnuti téchto kapalin do dychacich cest i v
nepatrném mnozstvi je nebezpeci poskozeni plic). Zajistéte lékarské osetreni vzhledem k casté nutnosti dalSiho
sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s
sebou.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a aéinky
PFi vdechnuti
Kasel, bolesti hlavy. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
PFi styku s kazi
Drézdi k{zi.
Pl zasazZeni odi
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliéity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly.
Zabrarfite kontaktu s pokozkou a o¢ima.
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6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatfFeni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite tvorb& plynll a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly. Zabrafite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nekuite. Po manipulaci dikladné omyijte
ruce a zasazené Casti téla. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a
upevnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostiedi.
Provedte opatieni proti vybojlm statické elektfiny. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovaveijte v chladu.

Obsah Druh obalu Material obalu

5 kg plechovka / konzerva FE

20 kg plechovka / konzerva FE

200 kg sud / barel FE

Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 30 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvéaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vlady 9/2013 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota IF;IrDenE:ocet na Poznamka
o PEL 2 3
xylen, reakéni smés isomeru: ethylbenzen, 00 mg/m
-xyl -xyl
mxylen a p=xylen NPK-P 400 mg/m?3
Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Elr:’engocet na Poznamka
pfi expozici se vyznamné
Xylen technickd smés isomerl a véechny 3 uplatfiuje pronikani faktoru
isomery (CAS: 1330-20-7) PEL 200 mg/m? | 0,227 kS, drazdi sliznice (o,
dychaci cesty) resp. kiZi
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Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E;E])ocet na Poznamka
pfi expozici se vyznamné
Xylen technickd smé&s isomerd a vdechny ) 3 uplatfiuje pronikani faktoru
isomery (CAS: 1330-20-7) NPK-P 400 mg/m? | 0,227 kdzi, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kizi
PEL 40 mg/m3 (0,243 .. - , «
pFi expozici se vyznamné
_ C o ) e uplatfiuje pronikani faktoru
1-methylpyrrolidin-2-on (CAS: 872-50-4) KGii, drazdi sliznice (odi,
dychaci cesty) resp. kiZi
NPK-P 80 mg/m3 | 0,243 ychaci cesty) resp. kuzi
PEL 200 mg/m3 | 0,227 v - , .
pFi expozici se vyznamné
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) uplatfiuje pronikani faktoru
kOv:
NPK-P 500 mg/m3 | 0,227 vl
PEL 100 mg/m3 | 0,200 P e v ,
mesitylen (CAS: 108-67-8) Sgié‘,’)‘ f!?;'cfa(i?c" dychaci
NPK-P 250 mg/m3 | 0,200 '
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka

OEL 8 hodin 221 mg/m3

OEL 8 hodin 50 ppm

[ CAS: 1330-20-7 Kz
xylen ( ) OEL 15 minut | 442 mg/m? uze
OEL 15 minut | 100 ppm
OEL 8 hodin 442 mg/ms3
OEL 8 hodi 100 oy
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) odin ppm Kuze

OEL 15 minut | 884 mg/m3

OEL 15 minut | 200 ppm

mesitylen (CAS: 108-67-8)

OEL 8 hodin 100 mg/ms3

OEL 8 hodin 20 ppm

Evropska unie

Smérnice Komise 2009/161/EU

Nazev latky (slozky)

Typ Hodnota

Poznamka

1-methylpyrrolidin-2-on (CAS: 872-50-4)

OEL 8 hodin 40 mg/m3

OEL 8 hodin 10 ppm

Kdze

OEL 15 minut | 80 mg/m3

OEL 15 minut | 20 ppm

Evropska unie

Smeérnice Komise 91/322/EHS

Nazev latky (slozky)

Typ Hodnota

Poznamka

v s v . o
xylen, reak¢ni smés isomeru: ethylbenzen, m-
xylen a p-xylen

OEL 8 hodin 221 mg/m3

OEL 8 hodin 50 ppm
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Evropska unie Smérnice Komise 91/322/EHS
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
v . . o OEL 15 minut | 442 mg/m3
xylen, reakéni smés isomeru: ethylbenzen, m-
xylen a p-xylen
yien a p=xy OEL 15 minut | 100 ppm
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlagka €. 107/2013 Sb.
a Zkouseny | Okamzik odbéru
Nazev Parametr Hodnota material vzorku
. , 1400 mg/g kreatininu
Methylhippurové Y M
len (CAS: 1330-20-7 ! Moc Konec smén
xylen ( ) kyseliny 820 pmol/mmol y
kreatininu
1500 mg/g kreatininu
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) Mandlova kyselina 1100 pmol/mmol Mo¢ Konec smény
kreatininu
Evropska unie SCOEL
Nazev Parametr Hodnota Zkousglny QT @E D
material vzorku
., . . o . , 1400 m kreatininu .
xylen, reakéni smés isomeru: Methylhippurové 9/9 Mod Konec expozice nebo
ethylbenzen, m-xylen a p-xylen kyseliny 820 pmol/mmol pracovni smény
kreatininu
DNEL
1-methylpyrrolidin-2-on
Pracovnici / Cesta ‘. , .
spotFebitelé expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhala¢né 40 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhalaéné 14,4 Chronické ucinky systémové
mg/m3
Pracovnici Dermalné 4,8 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 3,6 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 3,6 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 4,5 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Oralné 0,85 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Dermalné 2,4 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
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CNOSTNI LIST
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ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni
Datum revize

10.06.2010
08.06.2023

Cislo verze

8.0

Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu

E;ii?ggiltcellé g)f;gazice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Dermalné 12,5 mg/kg | Chronické Gcinky systémové
TH/den
Pracovnici Inhalacné 150 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 7,5 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalaé¢né 32 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Orélné 7,5 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
E;?)i?gt?iltcélé g)?;gazice Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Dermalné 44 mg/kg [ Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 26 mg/kg | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 330 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 71 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Oralné 26 mg/kg | Chronické ucinky systémové
xylen
Pracgvn_l’ci / Cesta_ Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalaéné 289 mg/ms3 | Akutni Uc¢inky systémové
Pracovnici Inhala¢né 289 mg/ms3 | Akutni Gcinky mistni
Pracovnici Dermalné 180 mg/kg | Chronické Ucinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 77 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 174 mg/m3 | Akutni Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 174 mg/m3 | Akutni uc¢inky mistni
Spotrebitelé Dermalné 108 mg/kg | Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 14,8 Chronické ucinky systémové
mg/ms3
Spotrebitelé Orélné 1,6 Chronické ucinky systémové
mg/kg/24h
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Pracgvn_ici / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalacné 442 mg/m3 | Akutni ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 442 mg/m3 | Akutni ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 260 mg/m3 | Akutni Gc¢inky systémové Dodavatel
Spotrebitelé Inhalacné 260 mg/m3 | Akutni G¢inky mistni Dodavatel
Spotrebitelé Inhalacné 65,3 Chronické Gcinky systémové Dodavatel
mg/m3
Pracovnici Dermalné 212 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Pracovnici Inhalaé¢né 221 mg/ms3 | Chronické ucinky systémové Dodavatel
Pracovnici Inhalaéné 221 mg/m3 | Chronické ucinky mistni Dodavatel
Spotrebitelé Inhalacné 65,3 Chronické ucinky mistni Dodavatel
mg/m3
Spotrebitelé Dermalné 125 mg/kg | Chronické Ucinky systémové Dodavatel
TH/den
Spotrebitelé Oralné 12,5 mg/kg| Chronické ucinky systémové Dodavatel
TH/den
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010

Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
PNEC
1-methylpyrrolidin-2-on
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Plda (zem&d&lska) 0,07 mg/kg
Mofska voda 0,025 mg/I Literatura
Sladkovodni prostiedi 0,25 mg/I Literatura
Sladkovodni sedimenty 1,09 mg/kg Literatura
Mikroorganismy v 10 mg/I Literatura

systémech Cisténi
odpadnich vod

Morské sedimenty 0,109 mg/kg

Voda (obcasny unik) 5 mg/I

xylen

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,327 mg/I

Morska voda 0,327 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,327 mg/I

Mikroorganismy v 6,58 mg/I

systémech cisténi
odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg
Morské sedimenty 12,46 mg/kg
Plda (zemédélska) 2,31 mg/kg
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostredi 0,327 mg/I
Morska voda 0,327 mg/I
Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg susiny
sedimentu
Plda (zemé&délska) 2,31 mg/kg susiny
pldy
Mikroorganismy v 6,58 mg/I

systémech cisténi
odpadnich vod

Voda (obcasny unik) 0,327 mg/I Dodavatel
Morské sedimenty 12,46 mg/kg susiny Dodavatel
sedimentu

8.2. Omezovani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi
praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosdahnout pouze mistnim odsavanim nebo Ucinnym celkovym vétranim.
Jestlize tak neni moZno dodrzet expozicni limity, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci
nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pied prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materialu a propustnosti. Dbejte dal$ich doporuéeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév.
PFi znecisténi pokozky ji dikladné omyijte.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023

Cislo verze

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1.

9.2.

Skupenstvi
Barva
Zapach
Bod téni/bod tuhnuti
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Hoflavost
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost ve vodé
Rozpustnost v tucich
Rozpustnost xylen
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)
Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky ¢astic
Forma
2-pentanon oxim (CAS: 623-40-5)
Dalsi informace
Obsah organickych rozpoustédel (VOC)
Obsah celkového organického uhliku (TOC)
Obsah netékavych latek (susiny)
Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti

kapalné

dle odstinu

po rozpoustédle

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Hoflava kapalina a pary.
udaj neni k dispozici
>23 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
nerozpustné (ve vodé)
udaj neni k dispozici
nerozpustny
nestanoveno
rozpustny

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,4 g/cm3

udaj neni k dispozici
vztahuje se na tuhé latky
kapalina: viskdzni
kapalina

420 g/l

361 gC/I

45 % objemu

kat. A (i) RNH: 500 g/I

496 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

10.5.

10.6.

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pfred mrazem.

Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.
Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekradujici expoziéni limity pro pracovni prostfedi miZe mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
1-methylpyrrolidin-2-on
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota bolee . Druh Pohlavi SEOL Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso 3914 mg/kg Krysa Literatu
a
Inhalaéné TDLo >5100 ppm 48 hodin |Krysa Literatu
ra
Dermalné LDso 8000 mg/kg Kralik Literatu
ra
LCso >9000 mg/I Bakterie Literatu
ra
ethylbenzen
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEDIETT Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso 3500 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso 15400 mg/kg Kralik
ROKOSIL RAPID RK 323
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dleler . Druh Pohlavi SEIERN Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oréalné ATE 217300 mg/kg Vypocet
hodnoty
Dermalné ATE 3099 mg/kg Vypocet
hodnoty
Inhalacné ATE >30,9 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SEMOET Zdroj
expozice expozice hodnoty
Inhala¢né LCso OECD 403 >4688 mg/m3 |48 hodin [ Potkan
vzduchu (Rattus
norvegicus)
Orélné LDso OECD 401 >5000 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg Kralik
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEMETET] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso OECD 401 >5000 mg/kg Potkan Dodavat
(Rattus el
norvegicus)
Dermalné LDso OECD 402 >3400 mg/kg Kralik Dodavat
el
Inhala¢né LCso OECD 403 >13100 mg/m3| 4 hodiny | Potkan Dodavat
(Rattus el
norvegicus)
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEMIET] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso EU B.1 3523 mg/kg TH Potkan M Dodavat
(Rattus el
norvegicus)
Dermalné LDso 12126 mg/kg Kralik Dodavat
TH el
Inhala¢né EU B.2 271124 mg/m3 | 4 hodiny | Potkan M Dodavat
(Rattus el
norvegicus)
Ziravost / drazdivost pro k(i
Drazdi kdzi.
Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Dermalné Nedrazdi OECD 404
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Drazdi
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
1-methylpyrrolidin-2-on
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Oko Drazdi Kralik Literatura
Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Oko Negativni OECD 405
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Cesta expozice |Vysledek Metoda Doba expozice Druh Zdroj
Vazné poskozeni odi
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi

Neni senzibilizujici

Mutagenita v zarodec¢nych burkach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MdzZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
MdzZe zpUsobit poskozeni orgénd pii prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pfi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest midze zpdsobit smrt.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
1-methylpyrrolidin-2-on

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso 4000 mg/I 96 hodin Ryby Literatura
LCso >5000 mg/kg 96 hodin Ryby (Leuciscus Literatura
idus)
ECso >1000 mg/I 24 hodin Dafnie (Daphnia Literatura
magna)
>9000 mg/I Bakterie Literatura
Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
EL so0 >3-<10 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
LL so >2-<5 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)
NOELR 2,5 mg/I 72 hodin Rasy

(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

EL s0 11 mg/I 72 hodin Rasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj

ECso OECD 201 0,58-1,2 mg/I 96 hodin Rasy (Selenastrum Dodavatel
capricornutum)

EL s0 OECD 202 10-22 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Dodavatel
magna)

EL so OECD 201 4,1 mg/kg 72 hodin Rasy Dodavatel

(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

LL so OECD 203 10-30 mg/I 96 hodin Ryby Dodavatel
(Oncorhynchus
myKkiss)
LOEC OECD 211 0,2-0,83 mg/I 21 dni Korysi Dodavatel
NOEC OECD 201 0,16 mg/I 96 hodin Rasy Dodavatel
NOEC OECD 211 0,1-0,37 mg/I 21 dni Korysi Dodavatel

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0

Biologicka odbouratelnost
1-methylpyrrolidin-2-on

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj

90 % Snadno biologicky | Literatura
odbouratelny

Uhlovodiky, C10, aromatické, < 1% naftalenu

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
50 % 28 dni
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301F 74,7 % 28 dni Dodavatel
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301F 98 % 28 dni Snadno biologicky | Dodavatel
odbouratelny
OECD 301F 90 % 28 dni Snadno biologicky [ Dodavatel
odbouratelny
OECD 301F 94 % 28 dni Snadno biologicky | Dodavatel

odbouratelny

neuvedeno
12.3. Bioakumulacéni potencial
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C] | Zdroj

Log Kow 2,7 Dodavatel
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C] | Zdroj

Log Kow 3,12-3,2 Dodavatel
BCF 25900 ml/kg Dodavatel
Log Kow <4,5 Dodavatel
Neuvedeno.

12.4. Mobilita v padé
xylen, reakéni smés isomerl: ethylbenzen, m-xylen a p-xylen

Parametr Hodnota Prostredi Teplota Zdroj

48-129 Dodavatel

Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Strana 14/18 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.4.89) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
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13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisi o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovéni
vlastnosti odpadi (Katalog odpadll). Rozhodnuti 2000/532/ES kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pozdeJS|ch predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pOZde]SICh predpistl. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
Koéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN dislo nebo ID dislo

UN 1263

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
BARVA

Trida/tFidy nebezpecénosti pro prepravu

3  Horlavé kapaliny

Obalova skupina

III - latky malo nebezpecné

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namofini hromadna pfeprava podle nastrojii IMO
neni relevantni

Dopliujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 30
UN dislo 1263
Klasifikacni kéd
Bezpecnostni znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 355
Balici instrukce kargo 366
Namofni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E
MFAG 310
Namorni znecisténi Ano
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL RAPID RK 323

Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
ODDIL 15: Informace o pFedpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).
Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
1-methylpyrrolidin-2-on
Omezeni Omezujici podminky
30 Aniz jsou dotCeny ostatni ¢asti této prilohy, vztahuje se na zdznamy 28 az 30 toto:
1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké verejnosti, pokud individualni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi
nez:
— bud' pfislusny specificky koncentra¢ni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI Casti
3, nebo
— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v ¢asti 3 prilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.
Aniz je dot¢eno uplatfiovani ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto ldtek a smési viditelné,
Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:
,Pouze pro profesionalni uzivatele'.
2. OdchylIné se odstavec 1 nevztahuje na:
a) Iécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostfedky definované smérnici 76/768/EHS;
¢) nasledujici paliva a vyrobky z olejd:
— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,
— vyrobky z minerélnich olejl uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,
— paliva prodavana v uzavienych systémech (napf. lahve se zkapalnélym plynem);
d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;
e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.
f) prostfedky, na které se vztahuje nafizeni (EU) 2017/745.
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H315 Drazdi kdzi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
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Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
H335 MlZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.
H336 MGze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.
H360D MCzZe poskodit plod v téle matky.
H372 Zplsobuje podkozeni organl pFi prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 MGze zplsobit poskozeni organd pt¥i prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 MCzZe zplsobit poskozeni sluchovych organd pti prodlouzené nebo opakované
expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H312+H332 Zdravi $kodlivy pfi styku s ki nebo pti vdechovéni.
Seznam pokyn{ pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte |ékare.
P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedédnim osobé opravnéné k

likvidaci odpad{ nebo na misto uréené obci.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.
EUH066 Opakované expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELso U¢inna Grover pro 50 % testovanych organism&

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize olekdavat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LLso Smrtelné zatizeni pro 50 % testovanych organismd

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NOELR Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
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Datum vytvoreni 10.06.2010
Datum revize 08.06.2023 Cislo verze 8.0
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozic¢ni limit
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
Repr. Toxicita pro reprodukci
Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovéa expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajii pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 8.0 nahrazuje verzi BL z 03.10.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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