BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Toluen RKO06
Latka / smés latka
Cislo 0201
Chemicky nazev toluen
Cislo CAS 108-88-3
Indexové Cislo 601-021-00-3
Cislo ES (EINECS) 203-625-9
Registracni Cislo 01-2119471310-51

1.2, PFislusnda uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
Odmastovani a ¢isténi povrchu kovovych vyrobkl pred natérem, cisténi pracovnich pomtlcek a naradi.
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
Prilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ROKOSPOL a.s.
Adresa Krakovska 1346/15, Praha - Nové Mésto, 110 00
Ceska republika
Identifikacni ¢islo (ICO) 25521446
DIC CZ25521446
Telefon +420 577 110 111
Email rokospol@rokospol.cz
Adresa www stranek www.rokospol.com/cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno ROKOSPOL a.s.
Email rokospol@rokospol.cz

s vr

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné
fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Repr. 2, H361d
STOT RE 2, H373

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi k(zi. Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté. Mze zplsobit poskozeni orgénd pii prodlouzené nebo opakované
expozici. PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt. Podezfeni na po&kozeni plodu v téle matky.
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podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
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Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecna latka

toluen
(Index: 601-021-00-3; CAS: 108-88-3)
Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 Mze zplsobit poskozeni organd pti prodlouzené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte lékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte v chladu.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrante obsah/obal pfedanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo

vracenim dodavateli.
Doplnujici informace
Pouze pro profesionalni uzivatele.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v

pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT
nebo vPVB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1. Léatky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

TSI ST a 2 Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
Index: 601-021-00-3 toluen >90 Flam. Lig. 2, H225 1, 2,3
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: STOT SE 3, H336
01-2119471310-51 Repr. 2 (***), H361d
STOT RE 2 (**), H373

Poznamky
** nelze vyloucit jinou cestu expozice
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0

*** toxicita pro reprodukci: doplfiujici pismena specifikuji, zda mdze dojit k poskozeni plodu (d), nebo poskozeni
reprodukéni schopnosti (f)

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

2 Latka, pro niz existuji biologické mezni hodnoty.

3 Pouziti latky je omezeno v prfiloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Neprovadéjte umélé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni
potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. PFi
bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o
priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedodlo k vdechnuti
zvratkll. Pfi stavech ohroZzujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte |ékarskou pomoc.
Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte lékarské
osetreni vzhledem k Casté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

Pii styku s kGzi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské oSetfeni, pretrvava-li
podrazdéni kdize. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

PF¥i zasazeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné
osetreni.

PFi poziti

Pokud postiZzeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoZe pfi vdechnuti téchto kapalin do dychacich cest i v
nepatrném mnozstvi je nebezpeci poskozeni plic). Zajistéte lékarské osetreni vzhledem k casté nutnosti dalSiho
sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s
sebou.

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a aéinky

PFi vdechnuti

Kasel, bolesti hlavy. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

PFi styku s kazi

Drézdi k{zi.

Pl zasazZeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité Iékai'ské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
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ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Latka je hoflava. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynd obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly.
Zabrarfite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfredi

Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite tvorb& plynll a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly. Zabrafite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nekuite. Po manipulaci dikladné omyijte
ruce a zasazené Casti téla. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a
upevnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostiedi.
Provedte opatieni proti vybojlm statické elektfiny.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovaveijte v chladu.

Obsah Druh obalu Material obalu

11 kanystr FE

101 kanystr FE

Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 40 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou téZsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konecna pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Ceska republika Nafizeni vlady &. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Erpeigocet na Poznamka
PEL 192 mg/m3 (0,261 .. - , .
pfi expozici se vyznamné
toluen (CAS: 108-88-3) uplatiuje pronikani faktoru
kuzi, drazdi sliznice (oci,
’ h e . kOv.
NPK-P 384 mg/m3 | 0,261 dychaci cesty) resp. kuzi
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 192 mg/m?3
OEL 8 hodin 50 ppm oy
tol CAS: 108-88-3 K
oluen ( ) OEL 15 minut | 384 mg/m?3 uze
OEL 15 minut | 100 ppm
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska &. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous_e,ny Sl el
material vzorku

toluen (CAS: 108-88-3)

hydrolyze)

o-Kresol (po

1,5 mg/g kreatininu

1,6 pmol/mmol
kreatininu

Konec smény

Hippurova kyselina

1600 mg/g kreatininu

1000 pmol/mmol

Konec smény

kreatininu

DNEL

toluen

Prac<v3vn.ici / Cesta_ Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty | Zdroj

spotrebitele expozice

Pracovnici Inhalacné 384 mg/m3 | Akutni uc¢inky mistni

Pracovnici Inhalacné 384 mg/ms3 | Akutni UcCinky systémové

Pracovnici Inhalacné 192 mg/m3 | Chronické ucinky mistni

Pracovnici Inhalacné 192 mg/m3 | Chronické Ucinky systémové

Pracovnici Dermalné 384 mg/kg | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Inhalac¢né 226 mg/ms3 | Akutni Gcinky mistni

Spotrebitelé Inhalac¢né 226 mg/ms3 | Akutni Gc¢inky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 56,5 Chronické Ucinky systémové
mg/m3

Spotrebitelé Dermalné 226 Chronické Gcinky systémové
mg/kg/24h

Spotrebitelé Oralné 8,13 Chronické ucinky systémové
mg/kg/24h

Spotrebitelé Inhalacné 56,5 Chronické ucinky mistni
mg/m?3

PNEC

toluen

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj

Sladkovodni prostiedi 0,327 mg/I

Morska voda 0,327 mg/l

Voda (obcasny unik) 0,327 mg/I

Mikroorganismy v 6,58 mg/I

systémech Ccisténi

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg

Mofské sedimenty 12,46 mg/kg

Plda (zemédélska) 2,31 mg/kg
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni
Datum revize

05.03.2019

05.05.2023 Cislo verze 4.0

8.2.

Omezovani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi
praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosdahnout pouze mistnim odsavanim nebo uUcinnym celkovym vétranim.
Jestlize tak neni mozno dodrzet expozicni limity, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci
nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pied prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odi a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materialu a propustnosti. Dbejte dal$ich doporuéeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév.
PFi znecisténi pokozky ji dikladné omyijte.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi adaje

PFilohou bezpecnostniho listu je scénar expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bezbarvy
Zapach po organickém rozpoustédle
Bod tani/bod tuhnuti -95 oC
Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu 110,6 °C
Hoflavost Vysoce hoflava kapalina a pary.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 1,3 %
horni 6,7 %
Bod vzplanuti 4,4 °C
Teplota samovzniceni 480 °C
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 3-3,5 (nefedéno pfi 20 °C)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé misitelny
Rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka idai (K di L
hodnota) Gdaj neni k dispozici
Tlak pary 28,4 kPa pri 20 °C
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 0,86-0,87 g/cms3
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic vztahuje se na tuhé latky
Forma kapalina: tékava
9.2. Dalsi informace
Rychlost odparovani udaj neni k dispozici
Teplota vzniceni 520 °C
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 865 g/l
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 790 gC/I
Obsah netékavych latek (susiny) 0 % objemu
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Datum vytvoreni 05.03.2019
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Latka je vysoce hoflava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pred mrazem.
10.5. Nesluditelné materialy
Chrarnite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pro latku nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici. Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici
expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi
koncentrace a dobé expozice.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kdzi.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktiZze
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodeénych burnkach
Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MdzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
MdzZe zpUsobit poskozeni organd pii prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti
PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mdze zpdsobit smrt.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

neuvedeno

12.3. Bioakumulacéni potencial
Neuvedeno.

12.4. Mobilita v padé
Neuvedeno.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0

12.6.

12.7.

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

S ohledem na necilové organismy latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, protoze
nesplnuje kritéria stanovena v priloze B nafizeni (EU) 2017/2100.

Jiné nepfriznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 54172020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

07 01 04 Jind organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné louhy *

14 06 03 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel *

20 01 13 Rozpoustédla *

Kod druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN dislo nebo ID dCislo
UN 1294

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
TOLUEN

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
3  Horlavé kapaliny

14.4. Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojd IMO
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0
Doplnujici informace
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33
UN Cdislo 1294

Klasifikacni kod
Bezpecnostni znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 353

Balici instrukce kargo 364
Namofni preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-D

Namofni znedisténi Ano

ODDIiL 15: Informace o piedpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhldska ¢&. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

toluen
Omezeni Omezujici podminky
48 Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat jako latka nebo ve smésich v koncentraci 0,1 % hmotnostnich

nebo vyssi, pokud je latka nebo smés pouzivana v lepidlech nebo v barvach nanasenych strikanim
uréenych pro prodej Siroké verejnosti.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zplsobit smrt.

H315 Drazdi k{zi.

H336 MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 MGze zplsobit poskozeni organl p¥i prodlouzené nebo opakované expozici.
Seznam pokyn{ pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023 Cislo verze 4.0
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte lékare.
P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte v chladu.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarte obsah/obal predanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo

vracenim dodavateli.
Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Toluen RK0OO06

Datum vytvoreni 05.03.2019
Datum revize 05.05.2023

Cislo verze 4.0

Doporucena omezeni pouziti
neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 01.06.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 12, 13, 15 a 16.

vrs s

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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Piiloha bezpec¢nostniho listu pro vyrobek: Redidla a pomocné ptipravky

1. Expozi¢ni scénai: Primyslové pouziti Fedidel a pomocnych piipravki

Oblast koncového pouziti
chemickych vyrobkli 1 PC9a
Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénaiem

Uvolnovani vyrobku do Zivotniho prostiedi

: SU3 Kategorie

: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROCS8a,
PROCS8b, PROCY9, PROC10, PROC13, PROC 15

- ERC2, ERC4

Procesy a ¢innosti zahrnuté ve scénafi expozice:
Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) véetné ndhodnych expozic béhem pouziti
(v€etné pfijmu materialt, skladovani, pfipravy a ptenosu z velkych nebo stiedné velkych objemt, aplikace
nastiikem, vale¢kem, rozmetadem, ponotfenim, pritokem, fluidizovanou vrstvou ve vyrobnich linkach a pfi
tvorbe filma) a ¢isténi zafizeni, 0drzby a souvisejicich laboratornich ¢innosti.

Zikladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
: expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

: prace s fedidlem nebo pomocnym piipravkem, prace s natérovou
hmotou, popt. nafedénou na aplikaéni hustotu

: provadeéni praci pti doporuéené teploté +5 az 25°C

: pracovat v ochranném pracovnim odévu, pfi kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové

Trvani pracovnich ¢innosti
Koncentrace

Teplota
Obecna opatfeni na omezeni rizik

Prostredi, kde jsou ¢innosti provadény

hmoty

Pfi praci dodrZzovat obecné zasady hygieny a bezpe¢nosti prace.
: vnitini prostfedi s odvétravanim.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s
vyrobkem

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

Piecerpavani z / do zasobniku a zafizeni v

PROC1 Pouziti v

Neidentifikovana zadna specificka opatieni.

nespecializovaném zafizeni s moznosti expozice
osob a zivotniho prostredi

vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejneri v
nespecializovanych
zafizenich

uzavieném systému rameci  uzavieného
vyrobniho procesu
Precerpavani z / do zasobnikt a zafizeni v PROC8a pieprava Zajistéte dostatecné vétrani. Mistni odsavani, popf. dobré

vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

PieCerpavani z / do zasobnikt a zafizeni v
nespecializovaném zafizeni s moznosti expozice
osob a zivotniho prostiedi

PROCSb pteprava
vyrobku (napousténi /
vypousténi) z / do
nadob / kontejnert v

Zajistéte dostatecné vétrani. Mistni odsavani, popf. dobré
vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za hodinu).

specializovanych

zafizenich
Plnici linky specializované na zachycovani PROC9 Pieprava Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
unikajicich vypart a aerosolli a na minimalizaci fedidla do malych vzduchu za hodinu).
uniku rozlité latky. nadob v uzavieném

systému

Michani, smé$ovani, fedéni v otevienych zafizenich
s moznosti expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCS michani nebo
sméSovani v
davkovych procesech
pfi vyrobé smési

Zajistéte dostatecné vétrani. Mistni odsavani, popt. dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu). Pouzivejte
osobni ochranné prostiedky.




Aplikace stiikanim

PROCT7 primyslové
nastiikové techniky

Zajistéte dostatecné vétrani.

Roboticky nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
uzavienych kabinach s odsavanim a zajisténim
nezavislého ptivodu vzduchu.

Rucéni nastiik provadéjte ve stiikacich kabinach nebo v
intenzivné vétranych prostorach (5-10 vymén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2, ochrannych rukavic a ochranného odévu.

Ruc¢ni aplikace natérovych hmot valeckem, Stétcem,
stérkou

PROC10 aplikace
vale¢kem, stérkou nebo
Stétcem

Zajistéte dostatecné vétrani. Mistni odsavani, popt. dobré
vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo

PROCI13 uprava

Zajistéte dostate¢né vétrani. Mistni odsavani, popf. dobré

Diléi pracovni ¢innost provadeéna s

Kategorie procesu

Pozadované dopliujici opatieni

vyrobkem
ponofenim predmétt macenim a vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
polévanim
Volné suseni natérového filmu pii normalni teplot¢ | PROC4 pouziti v Provadeét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5

nebo mimé zvysené teploté

ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

vymén vzduchu za hodinu).

Kontinualni postupy suseni a vytvrzovani
natérovych hmot za zvySené teploty v susicich
tunelech s odsavanim par

PROC?2 pouziti v
ramci nepietrzitého
chemického vyrobniho
procesu s
ptilezitostnou
kontrolovanou
expozici (napt. odbér
vzorki)

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Néasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvysené teploty v odsavanych
komorach.

PROC3 pouziti v
ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Neidentifikovana zadna specificka opatieni.

Strojni CiSténi a promyvani uzavienych nadrzi,
zasobniku a zafizeni vybavenych odsavanim par

PROC3 pouziti v
ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Neidentifikovana zadna specificka opatfeni.

Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikaénich
zafizeni a naradi

PROC10 aplikace
vale¢kem, stérkou nebo
Stétcem

Zajistéte dostatecné vétrani. Lokalni odsavani v misté
potencionalniho tiniku emisi nebo dobré vétrani (3 —5
vymén vzduch za hodinu). PouZijte osobni ochranné
prostiedky.

Kontrolni ¢innosti provadéné s fedidly, natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCI1S5 pouziti jako
laboratorniho
reagentu (prace s
vyrobkem v
laboratorich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu). Pouzivejte
osobni ochranné prostfedky.

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady zne¢isténymi
vyrobkem

Pii nebezpeci styku s odpady pouZzivat ochranné rukavice.
Odpady ukladat do uzaviratelnych obali ulozenych v
dobfe vétranych skladech nebo ve venkovnim prostiedi.
Odpady zajistit proti uniku do vody a pidy.

Doplitujici pozadavky omezujici riziko pr

o0 Zivotni prostiredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Pfi nanaseni barvy stiikanim odstrafiovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor ulet aerosolu barvy.

Pii prekroceni limitd spotieby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou vyuzivat postupy
rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo jinymi postupy zarucujicimi
dodrzeni emisnich parametr stanovenych predpisy pro ochranu ovzdusi.

Omezovani emisi do vody

Redidlo, barvu a odpady znegisténé barvou skladovat v objektech stavebng
zajisténych proti Gniku ukapt a havarijnich uniki do podzemnich a povrchovych
vod. Pfi vypousténi odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zatizeni
vodohospodafskym organem.

Odstranovani odpada

Odpady fedidel, barvy a materialti znec¢isténych fedidlem nebo barvou odstranovat
ve spolupraci s osobami opravnénymi k nakladani s odpady.

2. Expozi¢ni scénar: profesionalni pouZiti Fedidel a pomocnych pripravku

Sektor pouziti

1 SU22




Kategorie chemickych vyrobka : PC9
Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénaiem : PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8h, PROC10,
PROC11, PROC13, PROC 15, PROC19
Uvolnovani vyrobku do zivotniho prostfedi : ERC8a, REC8d

Procesy a Cinnosti zahrnuté ve scénaii expozice:

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) v€etné nahodnych expozic béhem pouziti
(v€etng pfijmu material®, skladovani, ptfipravy a ptenosu z velkych nebo stiedné velkych objemu, aplikace
nastfikem, valeCkem, rozmetacem, ponofenim, pritokem, fluidizovanou vrstvou ve vyrobnich linkach a pfi
tvorbé filmt) a CiSténi zafizeni, tdrzby a souvisejicich laboratornich ¢innosti.

Ziakladni podminky omezujici riziko pro pracovniky:
Trvani pracovnich ¢innosti : expozice trvajici nejvyse 8 hodin / den

Koncentrace : prace s fedidlem nebo pomocnym pifipravkem, prace s natérovou
hmotou, popf. nafedénou na aplikacni hustotu
Teplota : provadeéni praci pii doporucené teploté +5 az 25°C

Obecna opatieni na omezeni rizik : pracovat v ochranném pracovnim odévu, pfi kontaktu s natérovou
hmotou pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle, limitni
koncentrace latek obsazenych ve smési jsou uvedeny v oddile 8
bezpecnostniho listu a mohou se lisit v zavislosti na typu natérové
hmoty

Pfi praci dodrzovat obecné zasady hygieny a bezpecnosti prace.
Prostredi, kde jsou ¢innosti provadény : vnitini prostfedi s odvétravanim, popt. venkovni prostredi.

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro pracovniky vykonavajici dil¢i pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innost provadeéna s Kategorie procesu

vyrobkem

Pozadované dopliujici opatieni

Precerpavani natérovych hmot z / do zasobnikl a
zatizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice osob a zivotniho prostiedi

PROCSa pieprava
vyrobku (napousténi
/ vypousténi) z / do
nadob / kontejnerti v
nespecializovanych
zafizenich

Zajistéte dostatecné vétrani.

Uvnitt budov: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5
vymén vzduchu za hodinu).

Venku: zajistit ikapy natérovych hmot.

PieCerpavani z / do zasobnikt a zafizeni v
nespecializovaném zafizeni s moznosti expozice
osob a zivotniho prostiedi

PROCSb pteprava
vyrobku (napousténi
/ vypousténi) z / do
nadob / kontejnert v
specializovanych
zafizenich

Zajistéte dostatecné vétrani.
Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Michani, smé$ovani, fedéni natérovych hmot v
otevienych zafizenich s moznosti expozice osob a
zivotniho prostredi

PROCS michani nebo
sméSovani v
davkovych procesech

Zajistéte dostatecné vétrani.
Uvnitf: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

nastiikové techniky

pli vjrobé smesi Venku: ¢innosti vykonavat nejdéle 4hod./den bez potieby
dal8ich opatfeni, nebo pouZivat ochranu dychacich organt
s filtrem typu A, ochranné rukavice a odév.
Aplikace stiikanim PROC11 Uvnitf: nastiik provadét v uzavienych komorach nebo
neprimyslové uzavfenych kabinach s odsavanim a zajisténim

nezavislého ptivodu vzduchu. Mistni odsavani, popt.
dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za hodinu). Ruéni
nastfik provadgjte ve stikacich kabinach nebo v
intenzivné vétranych prostorach (10-15 vymeén vzduchu
za hodinu) za pouziti polomasky nebo masky s filtrem
typu A/P2, rukavic, ochranného odévu.

Venku: pouziti polomasky nebo masky s filtrem typu A/P2,
rukavic, ochranného odévu.

Rucni aplikace natérovych hmot valeckem,
Stétcem, stérkou

PROC10 aplikace
valeCkem, stérkou nebo
Stétcem

Uvniti: Mistni odsavani, popt. dobré vétrani (3 — 5 vymén
vzduchu za hodinu).
Venku: nevyzaduje se dalsi opatfeni

Nanaseni natérovych hmot polévanim nebo
ponofenim

PROCI13 uprava
predmétt macenim a
polévanim

Uvniti: Mistni odsavani, popf. dobré vétrani (3 — 5
vymeén vzduchu za hodinu), rukavic, ochranného odévu.
Venku: pouZzivat ochranu dychacich organt s filtrem typu
A, rukavice, ochranny odév.




Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu
natérovych hmot za zvySené teploty v odsavanych
komorach.

PROC3 pouziti v
ramci uzavieného
davkového procesu
vyroby smési

Neidentifikovana zadn4 specificka opatfeni.

Volné suseni natérového filmu pfi normalni teploté
nebo mimé zvysené teploté

PROC4 pouziti v
ramci davkového a
jiného procesu s vétsi
moznosti expozice

Uvniti: Provadét za mistniho odsavani, popt. dobré vétrani
(3 — 5 vymén vzduchu za hodinu).
Venku: Neidentifikovana zadna specificka opatieni.

Ruéni ¢isténi malych zasobnikd, aplikaénich
zatizeni a naradi

PROC10 aplikace
valeckem, stérkou nebo
Stétcem

Uvniti: Lokalni odsavani v misté potencionalniho tiniku
emisi nebo dobré vétrani (3 — 5 vymeén vzduch za hodinu),
rukavic, ochranného odévu.

Venku: Neidentifikovana zadna specifickd opatieni.

Cinnosti, pii kterych dochézi k pfimému kontaktu s
vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje

PROCI19 ru¢ni miseni
s tizkym kontaktem za
pouziti OOPP

Uvniti: vhodné ochranné rukavice, mistni odsavani nebo
dobré vétrani
Venku: vhodné ochranné rukavice

Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovymi
hmotami v laboratofich

PROCIS pouziti jako
laboratorniho reagentu
(prace s vyrobkem v
laboratofich)

Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Cinnosti s odpady vyrobku a odpady znegisténymi
vyrobkem

Pii nebezpeci styku s odpady pouzivat rukavice. Odpady
ukladat do uzaviratelnych oball ulozenych v dobie
veétranych skladech nebo ve venkovnim prostfedi.
Odpady zajistit proti uniku do vody a pidy.

Uvniti: dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduch za hodinu).

Dopliiujici poZadavky omezujici riziko pro Zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni

Omezovani emisi do vody

Redidlo, barvu a odpady zne¢isténé barvou skladovat v objektech stavebng
zajisténych proti iniku tkapl a havarijnich uniki do podzemnich a povrchovych
vod. Pfi vypousténi odpadnich vod dodrzovat parametry stanovené pro dané zafizeni
vodohospodarskym organem.

Odstrafiovani odpadt

Odpady fedidel, barvy a materiala zne¢isténych fedidlem nebo barvou odstratiovat
ve spolupraci s osobami opravnénymi k nakladani s odpady.
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