BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A
Latka / smés smés
Cislo 0309/A

1.2, PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Samozakladujici vodoureditelny epoxidovy natér.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-PNT-3 Barvy/natéry - ochranné a funkéni
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ROKOSPOL a.s.
Adresa Krakovska 1346/15, Praha - Nové Mésto, 110 00
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (ICO) 25521446
DIC CZ25521446
Telefon +420 577 110 111
Email rokospol@rokospol.cz
Adresa www stranek www.rokospol.com/cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno ROKOSPOL a.s.
Email rokospol@rokospol.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné
fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P103 Pfed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.

P233 Uchovaveijte obal tésné uzavreny.

P264 Po manipulaci dikladn& omyijte tva¥, ruce a zasazené &asti téla.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad( nebo na misto uréené obci.
Dopliujici informace

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7]
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 220-239-6] (3:1). Mize vyvolat alergickou
reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
Hustota 1,18 g/cm3
\Y/elo 21 g/l
TOC 13 gC/I
Susina 50 % objemu

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k

pouziti
2.3.

Dalsi nebezpecnost

kat. A (j) VRNH: 140 g/I

21 g/l

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v

platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smeési

Chemicka charakteristika

Smeés nize uvedenych latek a pFimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssSimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

e oy . 2 Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 603-064-00-3 1-methoxypropan-2-ol 2-<5 Flam. Lig. 3, H226 2
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
ES: 203-539-1
Registracni Cislo:
01-2119457435-35
Index: 603-117-00-0 isopropyl-alkohol 1-2 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Registracni Cislo:
01-2119457558-25
Index: 603-108-00-1 2-methylpropan-1-ol <0,5 Flam. Lig. 3, H226 2
CAS: 78-83-1 Skin Irrit. 2, H315
ES: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335, H336
01-2119484609-23
Index: 603-096-00-8 2-(2-butoxyethoxy)ethanol <0,1 Eye Irrit. 2, H319 2,3
CAS: 112-34-5
ES: 203-961-6
Registracni Cislo:
01-2119475104-44
CAS: 55965-84-9 reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 [<0,0015 Acute Tox. 3, H301 1

ES: 911-418-6
Registracni Cislo:
01-2120764691-48

(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-

methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-

239-6] (3:1)

Acute Tox. 2, H310+H330

Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71

Specificky koncentracni limit:

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Corr. 1C, H314: C 2 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C > 0,6 %
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
Poznamky

1 Pozndmka B: Né&které latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvéd&ny na trh ve vodnych roztocich o rlizné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznadeni, protoze jejich nebezpecnost je pfi rlznych
koncentracich rlzna. V &asti 3 maji zdznamy s poznamkou B obecné oznacdeni tohoto typu: ,... % nitric
acid“ (,... % kyselina dusi¢na“). V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku
vyjadienou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

3 Pouziti latky je omezeno v prfiloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév.
Pl zasaZeni odi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pripadé obtiZi vyhledejte Iékare.
4.2. Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
Pii vdechnuti
Neocekavaji se.
PFi styku s kazi
Neocekavaji se.
PF¥i zasazeni ocCi
Neocekavaji se.
PFi poziti
Neocekavaji se.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Hasiva ptizplisobte okoli poZaru.
Nevhodna hasiva
neuvedeno
5.2. 2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pFistroj a rukavice odolné vici chemickym latkdm. PouZijte izolaéni dychaci pristroj a celotélovy
ochranny oblek.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynti obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

6.4.

Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnoZstvim vody.
Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrafite tvorbé plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.

Obsah Druh obalu Material obalu

20 kg plechovka / konzerva FE

Skladovaci tfida 12 - Nehoflavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 30 °C

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Il;rp?gocet na Poznamka
PEL 270 mg/m3 | 0,267 - . , M
pFi expozici se vyznamné
1-methoxypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) uplatfiuje pronikani faktoru
kOvr

NPK-P 550 mg/m3 | 0,267 vzl

PEL 500 mg/m3 | 0,400 iv g e v ,
isopropyl-alkohol (CAS: 67-63-0) 000 gng;j)' f!i;'cfa%’“’ dychac

NPK-P 0,400 '

mg/m3

PEL 300 mg/m3 | 0,325 drasdi slizni & dvchaci
butanol (vSechny isomery) (CAS: 78-83-1) cg:y)l ielzglclfﬂ(é?al ychacl

NPK-P 600 mg/m3 (0,325 )

PEL 70 mg/m3 0,148 ey e e v ,
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34- 9/ drazdi sliznice (oci, dychaci
5 t . kGzi

) NPK-P 100 mg/m3 | 0,148 cesty) resp. kuzi
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 375 mg/m3
OEL 8 hodin 100 ppm oy
1- h -2-ol (CAS: 107-98-2 K
methoxypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) OEL 15 minut | 568 mg/m3 uze
OEL 15 minut | 150 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 67,5 mg/m3
OEL 8 hodin 10 ppm
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5
( yethoxy) ( ) OEL 15 minut | 101,2 mg/m?3
OEL 15 minut | 15 ppm
DNEL
1-methoxypropan-2-ol
Pracovnici / Cesta f . .
spotFebitelé expozice Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhalacné 553,5 Akutni Gcinky mistni
mg/ms3
Pracovnici Dermalné 50,6 mg/kg| Chronické Ucinky systémové
TH/den
Pracovnici Inhalacné 369 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 18,1 mg/kg| Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 43,9 Chronické ucinky systémové
mg/m3
Spotrebitelé Oralné 3,3 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Pracgvn_lq / Cesta_ Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalacné 101,2 Akutni Gc¢inky mistni Dodavatel
mg/ms3
Pracovnici Inhala¢né 67,5 Chronické ucinky mistni Dodavatel
mg/m3
Pracovnici Inhalacné 67,5 Chronické ucinky systémové Dodavatel
mg/m3
Pracovnici Dermalné 83 ml/kg Chronické ucinky systémové Dodavatel
bw
Spotrebitelé Inhalacné 40,5 Chronické ucinky mistni Dodavatel
mg/m3
Spotrebitelé Inhalacné 40,5 Chronické Gcinky systémové Dodavatel
mg/m3
Spotrebitelé Dermalné 50 ml/kg Chronické uUcinky systémové Dodavatel
bw
Spotrebitelé Oralné 5 ml/kg bw [ Chronické Ucinky systémové Dodavatel
2-methylpropan-1-ol
PHEEDUILEL cegiE Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalaé¢né 310 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Orélné 25 mg/kg | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalaéné 55 mg/m3 | Chronické Gc¢inky mistni
isopropyl-alkohol
Pracgvn.m / Cesta' Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalaé¢né 500 mg/m3 | Chronické Uc¢inky systémové
Pracovnici Dermalné 888 mg/kg [ Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 89 mg/m3 [ Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 319 mg/kg | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Orélné 26 mg/kg | Chronické ucinky systémové

Strana

5/16

Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.4.89) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
PNEC
1-methoxypropan-2-ol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 10 mg/I
Morska voda 1 mg/I
Voda (obcasny unik) 100 mg/I
Mikroorganismy v 100 mg/I

systémech Cisténi
odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 52,3 mg/kg

Morské sedimenty 5,2 mg/kg

Plda (zemé&d&lska) 4,59 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostredi 1,1 mg/I Dodavatel
Mofska voda 0,11 mg/ml Dodavatel
Sladkovodni sedimenty 4,4 mg/kg Dodavatel
Morské sedimenty 0,44 mg/kg Dodavatel
Mikroorganismy v 200 mg/I Dodavatel

systémech cisténi
odpadnich vod

Plda (zemédélska) 0,32 mg/kg Dodavatel

2-methylpropan-1-ol

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostredi 0,4 mg/|

Morska voda 0,04 mg/I

Sladkovodni sedimenty 1,52 mg/kg

Morské sedimenty 0,152 mg/kg

Plda (zemédélska) 0,0699 mg/kg

Mikroorganismy v 10 mg/I

systémech cisténi
odpadnich vod

Voda (obcasny Unik) 11 mg/I

isopropyl-alkohol

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostredi 140,9 mg/I

Morska voda 140,9 mg/I

Sladkovodni sedimenty 552 mg/kg

Mofské sedimenty 552 mg/kg

Plda (zemé&délska) 28 mg/kg

8.2. Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.
Ochrana odi a obliceje
Neni nutna.
Ochrana kize
PFi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouzivejte ochranné rukavice.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni
Datum revize

15.07.2009
15.06.2023

Cislo verze

9.0

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekroceni expozi¢nich limitd latek

nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1.

9.2,

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

HoFlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v tucich

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota
hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

Forma

Dalsi informace

Obsah organickych rozpoustédel (VOC)

Obsah celkového organického uhliku (TOC)

Obsah netékavych latek (susiny)

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k
pouziti

kapalné

dle odstinu
charakteristicky
udaj neni k dispozici
100 °C

Produkt neni hoflavy.
udaj neni k dispozici
>90 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
8 (nefedéno)

udaj neni k dispozici
rozpustny
nestanoveno

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

1,18 g/cm3

udaj neni k dispozici
vztahuje se na tuhé latky
kapalina: viskdzni

21 g/l

13 gC/I

50 % objemu

kat. A (j) VRNH: 140 g/I

21 g/l

Hodnoty hustoty, VOC, TOC a objemové susiny jsou uvedeny pro natuzenou smes.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni
Datum revize

15.07.2009
15.06.2023

Cislo verze

9.0

10.4.

10.5.

10.6.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a

pfred mrazem.

Nesluditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.
Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekradujici expoziéni limity pro pracovni prostfedi miZe mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
1-methoxypropan-2-ol
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota bolee . Druh Pohlavi SEOL Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso 4016 mg/kg Krysa F/M
Inhalacné LCso >25,8 mg/I 6 hodin Krysa
Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(e:fstc:)iice Parametr [Metoda Hodnota eD;;):zice Druh Pohlavi ﬁgzr:]%\ésm Zdroj
Oralné LDso >2000 mg/kg Potkan Dodavat
(Rattus el
norvegicus)
Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik Dodavat
el
2-methylpropan-1-ol
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota bolee . Druh Pohlavi SESE Zdroj
expozice expozice hodnoty
Orélné LDso OECD 401 >2830 mg/kg Krysa M
Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg Kralik M
isopropyl-alkohol
Cesta. Parametr | Metoda Hodnota bolee . Druh Pohlavi SEGE] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Orélné LDso >2000 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik
Inhalacné LCso >20 mg/kg 8 hodin Potkan
(Rattus
norvegicus)
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220
-239-6] (3:1)
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEDIETT Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso >5000 mg/kg
Dermalné LDso >5000 mg/kg
Inhala¢né LCso >5 mg/I 4 hodiny
(pary)
Inhalacné ATE 0,05 mg/I
(prach/miha)
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ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEMETET] Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné ATE 82260 mg/kg Vypocet
hodnoty
Dermalné ATE 3322000 Vypocet
mg/kg hodnoty
Inhala¢né ATE 31650 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
Drazdivost
1-methoxypropan-2-ol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Dermalné Nedrazdi 4 hodiny Kralik
Ziravost / drazdivost pro ki
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
2-methylpropan-1-ol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Dermalné Drazdi
isopropyl-alkohol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh
Dermalné Nedrazdi Kralik
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
1-methoxypropan-2-ol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Nedrazdi Kralik
2-methylpropan-1-ol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Vazné poskozeni o¢i | OECD 405 Kralik
isopropyl-alkohol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Drazdi Kralik
Senzibilizace
1-methoxypropan-2-ol
Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Pohlavi
Neni senzibilizujici Morce (Cavia aperea
f. porcellus)
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k{ize
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
2-methylpropan-1-ol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi
Dermalné Neni senzibilizujici OECD 406 Morce (Cavia
aperea f.
porcellus)
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isopropyl-alkohol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi
Neni senzibilizujici Morce (Cavia
aperea f.
porcellus)
Mutagenita v zarodec¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
isopropyl-alkohol
Vysledek Doba expozice Spe::lﬂcky el Druh Pohlavi
organ
Negativni Bakterie (Salmonella
typhimurium)

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pFi vdechnuti

Na zé&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Informace o dalsi nebezpecnosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafrizeni Komise v prfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

11.2.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Akutni toxicita
1-methoxypropan-2-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj
LCso 6812 mg/| 96 hodin Ryby (Leuciscus
idus)
LCso 20800 mg/I 96 hodin Ryby (Pimephales
promelas)
LCso >1000 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
LCso 21100-25900 48 hodin Dafnie (Daphnia
mg/| magna)
ErCso >1000 mg/I 7 dni Rasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)
ICso 1000 mg/I 3 hodiny Bakterie Aktivovany
kal
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
ECso OECD 201 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Dodavatel
magna, imob.)
LCso 1300 mg/I 96 hodin Ryby (Lepomic Dodavatel
macrochirus,
static.)
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2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
ECso >100 mg/I 96 hodin Rasy Dodavatel
(Scenedesmus
subspicatus,
stratic.)
ECso 255 mg/I Bakterie (Static.) Dodavatel
2-methylpropan-1-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso 1430 mg/I 96 hodin Ryby (Pimephales
promelas)
ECso 1100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
pulex)
ErCso OECD 201 1799 mg/I 72 hodin Rasy

(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

isopropyl-alkohol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso >100 mg/I 48 hodin Ryby (Leuciscus
idus)
ECso >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ICso >100 mg/I 72 hodin Rasy
(Scenedesmus

subspicatus)
reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220

-239-6] (3:1)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj

ECso OECD 201 0,048 mg/I 72 hodin Rasy
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

ECso OECD 202 0,1 mg/I 48 hodin Dafnie
(Skeletonema
costatum)

LCso OECD 203 0,22 mg/I 96 hodin Ryby
(Oncorhynchus
myKkiss)

NOEC ISO 10253 0,00064 mg/I 48 hodin Vodni bezobratli
(Skeletonema
costatum)

NOEC OECD 201 0,0012 mg/I 72 hodin Rasy

(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

Chronicka toxicita
2-methylpropan-1-ol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 20 mg/I 21 dni Dafnie (Daphnia
magna)
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reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220
-239-6] (3:1)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC OECD 211 0,004 mg/I 21 dni Dafnie (Daphnia
magna)
NOEC OECD 215 0,098 mg/I 28 dni Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost
1-methoxypropan-2-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
96 % 28 dni Snadno biologicky

odbouratelny

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301C 89-93 % 28 dni Biologicky Dodavatel
odbouratelny
OECD 302B 100 % 28 dni Dodavatel
2-methylpropan-1-ol
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301D Snadno biologicky

odbouratelny

isopropyl-alkoho

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
53 % 5 dnd Aktivovany | Snadno biologicky
kal odbouratelny
reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 220
-239-6] (3:1)
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
OECD 301D >60 %
neuvedeno

12.3. Bioakumulacni potencial
1-methoxypropan-2-ol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi -[I-SgI]Ota ﬁgaclr;%\ésn'

Log Kow 0,37

2-methylpropan-1-ol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi -[rfgI]Ota ﬁgaclr;%\ésn'

Log Pow OECD 117 1

isopropyl-alkohol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi Tfplc’ta Slellorl
[°C] hodnoty

Log Pow <4

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220

-239-6] (3:1)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi TS_pIota SIELIONEL
[°C] hodnoty

Log Kow OECD 107 <0,71
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220
-239-6] (3:1)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice | Druh Prostredi Tg_plota SIELIOIEL
[°C] hodnoty

BCF 3,16 Vypocet

hodnoty

Neuvedeno.

Mobilita v padé

1-methoxypropan-2-ol

Parametr Hodnota Prostredi Teplota Vysledek

Koc 0,2-1 Pozitivni

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvoldvajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfFiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonU (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
Kod druhu odpadu pro obal
1501 02 Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID dislo
nepodléhd piredpistim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neni relevantni

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni

14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Strana 13/16 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.4.89) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 - sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0
14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastrojd IMO

neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhladska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Omezeni Omezujici podminky

55 1. Nesmi byt poprvé uveden na trh po 27. Cervnu 2010 pro prodej Siroké verejnosti jako slozka barev
nanasenych stfikanim nebo disticich prostfedk{ v aerosolovych rozpradovadich v koncentraci 3 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2. Barvy nanasené strikanim a Cistici prostfedky v aerosolovych rozprasovacich, které obsahuji
DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmi byt uvedeny na trh pro prodej Siroké
verejnosti po 27. prosinci 2010.

3. Aniz jsou dotCeny ostatni pravni predpisy Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly barvy jiné nez barvy nanasené
stfikanim obsahujici DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostnich nebo vyssi, které jsou uvadény na trh
pro prodej Siroké verejnosti, nejpozdéji do 27. prosince 2010 viditelng, Citelné a nesmazatelné
oznaceny takto:

~Nepouzivejte v zafizeni na strikani barvy".

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H314 ZpUsobuje t&zké poleptani kize a poskozeni odi.

H315 Drazdi k{zi.

H317 MlZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné podkozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 MlZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H310+H330 PFi styku s kizi nebo pfi vdechovani mize zplsobit smrt.
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Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P103 PFed pouzitim si prectéte Udaje na Stitku.
P233 Uchovaveijte obal tésné uzavreny.
P264 Po manipulaci dikladné omyijte tvaF, ruce a zasazené casti téla.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedédnim osobé opravnéné k

likvidaci odpadli nebo na misto uréené obci.
Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

EUH208 Obsahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7]
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [&islo ES 220-239-6] (3:1). Mize vyvolat alergickou
reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo milhu.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

EUHO71 Zplsobuje poleptani dychacich cest.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pri které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpelné chemikalie

ICso Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekdavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inkd

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

ROKOSIL AQUA EP RK 603 -sl. A

Datum vytvoreni 15.07.2009
Datum revize 15.06.2023 Cislo verze 9.0

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostfedi (akutné)

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Skin Corr. Ziravost pro kdzi

Skin Sens. Senzibilizace kiize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajli pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 9.0 nahrazuje verzi BL z 14.12.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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