BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Rokolazur S 1023 Santra/0000
Latka / smés smés
Cislo 0768
UFI 1X32-HOM8-H006-UF94
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
Jedna se o vysoce hodnotnou lazuru,kterd nachdzi pouziti pro vSechny druhy dieva ve vnitfnim a vnéjsSim
prostfedi.Lazurovaci barva Gc¢inné chrani drevo.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-PNT-3 Barvy/natéry — ochranné a funk¢ni
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ROKOSPOL a.s.
Adresa Krakovska 1346/15, Praha - Nové Mésto, 110 00
Ceska republika
Identifika&ni ¢islo (ICO) 25521446
DIC CZ25521446
Telefon +420 577 110 111
Email rokospol@rokospol.cz
Adresa www stranek www.rokospol.com/cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno ROKOSPOL a.s.
Email rokospol@rokospol.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné
fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1.

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovédna jako nebezpecna.

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Zplsobuje podkozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici. MdZe zplsobit ospalost nebo zavraté. PFi
poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky. Vysoce
toxicky pro vodni organismy.

Strana

1/14 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.4.89) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

L@O®

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecné latky

Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatd
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H372 ZpUsobuje poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte Iékare.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P391 Unikly produkt seberte.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad( nebo na misto uréené obci.
Dopliujici informace

EUH208 Obsahuje Mastné kyseliny, C6-C19-vétvené, kobaltnata stl. Mdze vyvolat alergickou
reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte
aerosoly nebo milhu.

Hustota 0,815 g/cm3 pfi 30 °C

voC 570 g/

Mezni hodnota VOC kat. A (h) RNH: 750 g/I

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 570

pouziti g/l

PoZzadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti
otevreni détmi.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni
Datum revize

22.12.2020
16.06.2023

Cislo verze

4.0

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2, Smési

Chemicka charakteristika

Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

o e (i o
Identifikacni cisla Nazev latky ?\tr)r?s:ngst/l? KIaS|f|kacelgI7<-:-2;1;&)z§n| (=2 . Pozn.

ES: 919-446-0 Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, 40-<60 Flam. Liq. 3, H226
Registracni Cislo: cyklické, aromaty (2-25 %) Asp. Tox. 1, H304
01-2119458049-33-xxX STOT SE 3, H336

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 2, H411

EUH066
ES: 918-481-9 uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, [10-<20 Asp. Tox. 1, H304
Registra¢ni &islo: cyklické, <2% arométd
01-2119457273-39
Index: 601-022-00-9 xylen 1-<2 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312+H332
ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo:
01-2119488216-32
Index: 601-025-00-5 mesitylen <1 Flam. Lig. 3, H226 2
CAS: 108-67-8 STOT SE 3, H335
ES: 203-604-4 Aquatic Chronic 2, H411
Registracni Cislo: Specificky koncentracni limit:
01-2119463878-19 STOT SE 3, H335: C 225 %
Index: 601-023-00-4 ethylbenzen <1 Flam. Liq. 2, H225 2,3
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
ES: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
Registracni Cislo: STOT RE 2, H373 (sluchové
01-2119489370-35 organy)

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 68409-81-4 Mastné kyseliny, C6-C19-vétvené, <0,3 Acute Tox. 4, H302 2
ES: 270-066-5 kobaltnatd sl Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Repr. 2, H361f

Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol <0,1 neni klasifikovana jako 2

ES: 252-104-2
Registracni Cislo:
01-2119450011-60

nebezpecna

Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v urcité isomerni formé, nebo jako
smés nékolika isomerd. V tomto pfipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcitym isomerem
nebo smési isomerd.

2 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.
3 Latka, pro niz existuji biologické mezni hodnoty.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020

Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Neprovadéjte umélé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni
potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. PFi
bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o
priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedodlo k vdechnuti
zvratkll. Pfi stavech ohroZzujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte |ékarskou pomoc.
Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte
postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte lékarské
osetreni vzhledem k cCasté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
Pii styku s kGzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kdize. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.
PF¥i zasazeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete oc¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti
Pokud postiZzeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoZe pfi vdechnuti téchto kapalin do dychacich cest i v
nepatrném mnozstvi je nebezpeci poskozeni plic). Zajistéte lékarské osetreni vzhledem k casté nutnosti dalSiho
sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s
sebou.

4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a Gcinky
PFi vdechnuti
Kasel, bolesti hlavy. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
PFi styku s kazi
Neocekavaji se.
PFi zasazZeni odi
Neocekavaji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru miZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplisobit vazné podkozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky. Postupujte podle pokyn{i obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pldy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

6.4.

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite tvorb& plynll a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte mlhu/péary/aerosoly. Nekufte. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené &asti t&la. Pii pouzivani
tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni do
vybudného prostedi. Provedte opatfeni proti vybojlim statické elekttiny. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovaveijte v chladu.

Obsah Druh obalu Material obalu

196 | sud / barel FE

Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 30 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Vv

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika NaFizeni vlady 9/2013 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E;E])ocet na Poznamka
PEL 0,05
Mastné kyseliny, C6-C19-vétvené, mg/m3 latka ma senzibilizaéni
kobaltnata stl (CAS: 68409-81-4 icinek
obaltnata sul (CAS: 68409-81-4) NPK-P 0,1 mg/m3 ucine
Ceska republika NaFizeni vlady &. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Elgi[])ocet na Poznamka
PEL 200 mg/m3 | 0,227 .. - , "
pfi expozici se vyznamné
Xylen technickd smés isomerl a véechny uplatfiuje pronikani faktoru
isomery (CAS: 1330-20-7) ktzi, drazdi sliznice (o¢i,
’ h ’ t . kOv.
NPK-P 400 mg/m3 | 0,227 dychaci cesty) resp. kuzi
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Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0
Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Elr;p:ocet na Poznamka
PEL 100 mg/m3 | 0,200 Sy e v ,
mesitylen (CAS: 108-67-8) g:fd)' f!i;'cfa‘i?“’ dychaci
NPK-P 250 mg/m3 | 0,200 ¥) Tesp-
PEL 200 mg/m3 | 0,227 .. - , «
pfi expozici se vyznamné
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) uplatfiuje pronikani faktoru
kOv:
NPK-P 500 mg/m3 | 0,227 v
PEL 270 mg/m? | 0,162 pfi expozici se vyznamné
(2-methoxymethylethoxy)propanol (smés H ST
isomerd) (CAS: 34590-94-8) Eg'i?t”“Je pronikani faktoru
NPK-P 550 mg/m3 | 0,162
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 221 mg/m3
OEL 8 hodin 50 ppm oy
| CAS: 1330-20-7 K
xylen ( ) OEL 15 minut | 442 mg/m? uze
OEL 15 minut | 100 ppm
. OEL 8 hodin 100 mg/ms3
tyl CAS: 108-67-8
mesitylen ( ) OEL 8 hodin | 20 ppm
OEL 8 hodin 442 mg/ms3
OEL 8 hodin 100 ppm oy
thylb CAS: 100-41-4 K
ethylbenzen ( ) OEL 15 minut | 884 mg/m3 uze
OEL 15 minut | 200 ppm
OEL 8 hodi 308 3
(2-methoxymethylethoxy)propanol (CAS: 34590- odin mg/m Kaze
94-8
) OEL 8 hodin 50 ppm
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska &. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota Zkous.e'ny e el
material vzorku
. , 1400 mg/g kreatininu
. 50 Methylhippurové \ Y
xylen (CAS: 1330-20-7) kyseliny 820 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu
1500 mg/g kreatininu
ethylbenzen (CAS: 100-41-4) Mandlova kyselina 1100 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu
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Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

DNEL

Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)

Prac9vn.ici / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice

Pracovnici Dermalné 44 mg/kg [ Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Dermalné 26 mg/kg | Chronické ucinky systémové

Pracovnici Inhalaéné 330 mg/ms3 | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Inhalaéné 71 mg/m3 | Chronické ucinky systémové

Pracovnici Orélné 26 mg/kg | Chronické ucinky systémové

xylen

Prac9vn.ici / Cesta_ Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice

Pracovnici Inhala¢né 289 mg/m3 | Akutni Gc¢inky systémové

Pracovnici Inhalaéné 289 mg/ms3 | Akutni Gcinky mistni

Pracovnici Dermalné 180 mg/kg | Chronické Ucinky systémové

Pracovnici Inhalaéné 77 mg/m3 | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Inhala¢né 174 mg/m3 | Akutni G¢inky systémové

Spotrebitelé Inhalaéné 174 mg/m3 | Akutni G¢inky mistni

Spotrebitelé Dermalné 108 mg/kg | Chronické ucinky systémové

Spotrebitelé Inhalaéné 14,8 Chronické ucinky systémové

mg/m?3
Spotrebitelé Oralné 1,6 Chronické Gcinky systémové
mg/kg/24h

PNEC

xylen

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Sladkovodni prostiedi 0,327 mg/I

Mofska voda 0,327 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,327 mg/I

Mikroorganismy v 6,58 mg/I

systémech Cisténi

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 12,46 mg/kg

Morské sedimenty 12,46 mg/kg

Plda (zemé&délska) 2,31 mg/kg

8.2. Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expozicni limity, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oc¢i a obliceje

Neni nutna.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Pi zneciéténi pokozky ji diikladn& omyjte.
Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpecdi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020

Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0
Barva dle odstinu
Zapach po rozpoustédle
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  Udaj neni k dispozici
Hoflavost Hoflava kapalina a pary.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti >23 °C
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH nerozpustné (ve vode)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé nerozpustny
Rozpustnost v tucich nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka ‘dai K di L
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 0,815 g/cms3 pfi 30 °C

Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic vztahuje se na tuhé latky
Forma kapalina: viskézni

9.2. Dalsi informace
Rychlost odpafovani udaj neni k dispozici
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 570 g/l
Mezni hodnota VOC kat. A (h) RNH: 750 g/I
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 570
pouziti g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
MozZnost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pfred mrazem.

Neslucditelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.
Nebezpecné produkty rozkladu

Za normaélniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfFidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekradujici expoziéni limity pro pracovni prostiedi miZe mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

11.2.

norvegicus)

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ethylbenzen
(e:fsgazice Parametr | Metoda Hodnota eD;;):zice Druh Pohlavi Eg?jr:\%\ésm Zdroj
Oralné LDso 3500 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
Dermalné LDso 15400 mg/kg Kralik
Rokolazur S 1023 Santra/0000
Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEMEET Zdroj
expozice expozice hodnoty
Oralné ATE 166700 mg/kg Vypocet
hodnoty
Dermalné ATE 55000 mg/kg Vypocet
hodnoty
Inhalaéné ATE 366,7 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatt
gf;f)azice Parametr | Metoda Hodnota eD;pb:zice Druh Pohlavi Egijr;:)\sm Zdroj
Oralné LDso 5000 mg/kg 72 hodin | Kralik ECHA
ECso 5 mg/I vzduchu| 72 hodin |Krysa ECHA
Dermalné LDso 2000 mg/kg 72 hodin [Krysa ECHA
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)
gf;f)azice Parametr | Metoda Hodnota eD;;):zice Druh Pohlavi ﬁ;‘zr;%\ésm Zdroj
Oralné LDso OECD 401 >5000 mg/kg Potkan Dodavat
(Rattus el
norvegicus)
Dermalné LDso OECD 402 >3400 mg/kg Kralik Dodavat
el
Inhalacné LCso OECD 403 >13,1 mg/I 4 hodiny | Potkan Dodavat
(Rattus el

Ziravost / drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Na z&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych burnkach
Na zakladé dostupnych UGdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
Toxicita pro reprodukci
Na z&kladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

zplsobuje poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pfFi vdechnuti

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

Informace o dalsi nebezpecnosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicita

Akutni toxicita

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj

ECso OECD 201 0,58-1,2 mg/I 96 hodin Rasy (Selenastrum Dodavatel
capricornutum)

EL s0 OECD 202 10-22 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Dodavatel
magna)

EL so OECD 201 4,1 mg/kg 72 hodin Rasy Dodavatel

(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

LL so0 OECD 203 10-30 mg/I 96 hodin Ryby Dodavatel
(Oncorhynchus
mykiss)
LOEC OECD 211 0,2-0,83 mg/I 21 dni Korysi Dodavatel
NOEC OECD 201 0,16 mg/I 96 hodin Rasy Dodavatel
NOEC OECD 211 0,1-0,37 mg/I 21 dni Korysi Dodavatel

Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj

OECD 301F 74,7 % 28 dni Dodavatel

neuvedeno
Bioakumulaéni potencial
Uhlovodiky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromaty (2-25 %)

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C] | Zdroj

Log Kow 2,7 Dodavatel
Neuvedeno.

Mobilita v ptidé

Neuvedeno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfriznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovéni
vlastnosti odpadi (Katalog odpadtl). Rozhodnuti 2000/532/ES kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pozdeJS|ch predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pOZde]SICh predpistl. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN dislo nebo ID dislo

UN 1263

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
BARVA

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

3  Horlavé kapaliny

Obalova skupina

III - latky malo nebezpecné

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Vysoce toxicky pro vodni organismy. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namofini hromadna pfieprava podle nastrojii IMO
neni relevantni

Dopliujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 30

UN dislo 1263
Klasifikacni kéd F1
Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostiedi

Letecka preprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 355
Balici instrukce kargo 366
Namofni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E
MFAG 310
Namorni znecisténi Ano
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020

Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhldska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H315 Drézdi kizi.

H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MGze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H372 ZpUsobuje podkozeni organ pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 MCze zplsobit poskozeni sluchovych organd pti prodlouzené nebo opakované
expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H312+H332 Zdravi $kodlivy pti styku s k(% nebo pt¥i vdechovani.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte lékare.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P391 Unikly produkt seberte.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy predanim osobé opravnéné k

likvidaci odpad{ nebo na misto uréené obci.
Seznam doplikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH208 Obsahuje Mastné kyseliny, C6-C19-vétvené, kobaltnata stl. Mlze vyvolat alergickou
reakci.

EUH211 Pozor! PFi postiiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

EUH066 Opakované expozice mize zplsobit vysudeni nebo popraskani kiize.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni
Datum revize

22.12.2020

16.06.2023 Cislo verze 4.0

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELso U¢inna Urovern pro 50 % testovanych organism&

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni ndmorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

IsO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelnd koncentrace latky, pi které Ize odekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LLso Smrtelné zatizeni pro 50 % testovanych organismd

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢&inkd

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

UvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reak¢ni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Acute
Aquatic Chronic

Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)
Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Liqg. Hoflava kapalina

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi

Skin Sens. Senzibilizace klize

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Rokolazur S 1023 Santra/0000

Datum vytvoreni 22.12.2020
Datum revize 16.06.2023 Cislo verze 4.0

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pfFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 15.12.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 13, 15 a 16.

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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