ROKO

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. 22/TEKUTA HYDROIZOLACE

Jedine¢ny identifikacni

zastupce

15 , , TEKUTA HYDROIZOLACE RK 929
kod typu vyrobku
Zamyglené/ zamyglend Vodotésny vyrobek nanaseny v tekutém stavu, pouzivany pod keramické
2 e obklady (lepené lepidlem C2 podle EN 12004), pro vnitini nebo venkovni
pouziti pougiti
ROKOSPOL a.s. Tel.: +420 577 110 111
Krakovska 1346/15 E-mail: rokospol@rokospol.cz
3. | Vyrobce 110 00 Pravha — Nové Mésto ICO: 25521446
Provoz Kanovice 101
763 41 Biskupice u Luhacovic
Ceska Republika
4 Zplnomocnény

5. | Systém/ systémy POSV

systém 3

6. | Harmonizovand norma

EN 14891:2012

Oznameny subjekt/
oznamené subjekty

Technicky a zkuSebnf Gstav stavebni Praha s.p., poboéka 0600 Brno,
Hnévkovského 228/77, 617 00 Brno, CZ

specificka technicka
dokumentace

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
Pocatecni tahova pfidrznost >0,5 N/mm?
Tahova ptidrznost po takt
hova pfidrznost po kontaktu s > 0,5 N/mm?
vodou
Tahova pfidrznost po tepelné
heva pridrznost portepeindm > 0,5 N/mm?
s starnuti
Deklarovana vlastnost/ —
7. , . | Tahova pfidrznost po kontaktu 5
Deklarované vlastnosti s vapennou vodou 20,5 N/mm
P T EN 14891:2012
Tahova pfidrznost po kontaktu 2
20,5 N/mm
s chlorovanou vodou
Tahova pridrznost po cyklickém
g pidrenost pa oyl > 0,5 N/mm?
zmrazovani-rozmrazovani
Vodotésnot Zadny pranik
Schopnost premosténi trhliny
- ot 7 . > 0,75 mm
v béznych podminkéach (+20 °C) !
PFisluSna technickd Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem
3 dokumentace a/nebo deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o vlastnostech se v souladu

s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddva na vyhradni odpov&dnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce
a jeho jménem

ROGROSEOL a.s.

Krakovska 1346/15, 110 00 PRAHA 1
Provoz Katiovice —

Zlin, 282.2022 / qel77190-163, 737 211600 o
(misto adatum) podpis

Rokospol a.s., Karnovice 101
763 41 Zlin, Ceska republika

tel.: +420 577 110 111
fax: +420 577 110 136

rokospol@rokospol.cz
www.rokospol.cz




