PROHLASENI O VLASTNOSTECH

. ROKO SILIKONOVA OMITKA RK 842

¢

Jedinelny identifikacni
kdd typu vyrobku

ROKO SILIKONOVA OMITKA RK 842

Zamyslené/ zamyslena
pouziti

Vnéjsi omitka s organickym pojivem

Vyrobce

ROKOSPOL a.s

Krakovska 1346/15

110 00 Praha — Nové Mésto
Provoz Kariovice 101

763 41 Biskupice u Luhacovic
Ceska Republika

Tel.: +420 577 110 111
E-mail: rokospol@rokospol.cz
ICO: 25521446

Zplnomocnény
zastupce

Systém/ systémy POSV

systém 4

Harmonizovana norma

EN 15824:2009

Oznameny subjekt/
oznamené subjekty

neni relevantni

Deklarovana vlastnost/

Deklarované vlastnosti

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost/tfida technicka
specifikace
Propustnost pro vodni péru V1
Permeabilita vody v kapalné fazi W3
Soudrznost 20,3 MPa
i D
Trvanll\,/ost : NP EN 15824:2009
Tepelna vodivost NPD
Reakce na ohen B-s2,d0
G G . izB ¢nostni
Uvolriovani nebezpecnych latek viz ez::;:tcnos n

PFislusna technicka
dokumentace a/nebo
specifickd technicka
dokumentace

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem
deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce
a jeho jménem

David Korcek, DiS., generalni Feditel

(jméno, funkce)

R@KOSPOL a.s.
Krakovska 1346,/15, 110 00 PRAHA 1

Provoz Kafiovice
Tel: 577 110 153, 737 211 600

Zlin, 16.6.2021 v S

(misto a datum)

Rokospol as., Karovice 101
763 41 Zlin, Ceska republika

tel.: +420 577 110 111
fax: +420 577 110 136

rokospol@rokospol.cz
www.rokospol.cz



