PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. SH1/2020

Jedinecny identifikacni

1. , ; ROKO ADHEZNi MUSTEK RK809
kod typu vyrobku
) Zamyslené/ zamyslend Vyrobky a systémy pro ochranu povrchu betonu — ochrana proti
" | poufZiti vnikani, impregnace 1.2 (1)
ROKOSPOL a.s Tel.: +420 577 110 111
Krakovska 1346/15 E-mail: rokospol@rokospol.cz
; 110 00 Praha — Nové Mésto ICO: 25521446
3. | Vyrobce L
Provoz Kanovice 101
763 41 Biskupice u Luhacovic
Ceskd Republika
4. | Zplnomocnény zastupce
5. | Systém/ systémy POSV systém 4 plus 3
6. | Harmonizovand norma EN 1504-2:2004
Oznameny subjekt/ Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Ceska republika,
oznamené subjekty Autorizovana osoba €. 224.
Zakladni charakteristiky Vlastnosti Hatm?mzov.a.na
technicka specifikace
Reakce na ohen E
A Rychlost pronikani
7 Deklarovana} vlastnost( y p ar w < 0,1 kg/(m?.h%%)
Deklarované vlastnosti vody v kapalné fézi
P 1504-2:2004
Hloubka priniku >5 mm
Uvolfiovani .
G b ve shodé s 5.3
nebezpecnych latek
Pfislusna technickd Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem
3 dokumentace a/nebo deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu

specificka technicka
dokumentace

uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a
jeho jménem

David Korcek, DiS., generalni feditel
(jméno, funkce)
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s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce




