ROKO

PROHLASENiI O VLASTNOSTECH

¢. 21/ROKOKERAM C2T

[T ———
necny identifikacni RTORERANT E5T

kod typu vyrobku
) Zamyslené/ zamyslena ZlepSené, cementové lepidlo se snizenym skluzem, pro lepeni obkladti a
" | poufZiti dlaZeb, vnit¥ni i venkovni pouZiti
ROKOSPOL a.s. Tel.: +420 577 110 111
Krakovska 1346/15 E-mail: rokospol@rokospol.cz
; 110 00 Praha — Nové Mésto ICO: 25521446
3. | Vyrobce

Provoz Karovice 101

763 41 Biskupice u Luhacovic
Ceska Republika

4. | Zplnomocnény zastupce | -

5. | Systém/ systémy POSV | systém 3
6. | Harmonizovana norma EN 12004:2007+A1:2012
Ozndmeny subjekt/ 1020 TECHNICKY A ZKUSEBN{ USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p
ozndmené subjekty Pobocka 0600 — Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnosti technicka
specifikace
Reakce na ohen a) Al
G L g Viz
Uvoliovani nebezpecnych Y ,
. Bezpecnostni
latek .
list
Pevnost spoje, vyjadrena jako:
) L wal v A > .
Deklarovani vlastnost/ poc:j\tecnl tahova pridrznost 1,0 N/mm
7. Trvald odolnost: EN

i e s e - vysoka tahova pridrznost po 21,0 N/mm? 12004:2007+A1:2012

tepelném starnuti

- Vysoka tahova pfidrznost po 21,0 N/mm?
ponoreni do vody

- Vysoka tahova pridrznost po 21,0 N/mm?
cyklech zmrazeni/ rozmrazeni

Skluz <0,5mm

a) Produkty/materidly, jejichZ poZarni ochrana nemusi byt
kontrolovana (podle zménéného usneseni 96/603/ES)

PFislusna technicka Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem
3 dokumentace a/nebo deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu
" | specificka technicka s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
dokumentace uvedeného vyse.
_____________________ David Korek, DiS., generdlni feditel
. q (e funﬁe)
R@KOSPOILa.s.
Podepsano za vyrobce a Krakovské 1346/15, 110 00 PRAHA 1
jeho jménem Provoz Kafiovice
Tel: 577 110 153, 737 211 600
2in, 1162021
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Rokospol a.s., Kariovice 101 tel.: +420 577 110 111 rokospol@rokospol.cz

763 41 Zlin, Ceska republika fax: +420 577 110 136 www.rokospol.cz



